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Jederzeit auf Temperatur TTDS/MKT
Frischwasserstation FWS von Sieger fir hygienische und FWS — 03/2009
komfortable Trinkwassererwarmung

Mit der Frischwasserstation FWS hat Sieger eine neue
Alternative im Bereich Trinkwassererwarmung im Programm. Die
Station erwarmt das in einem Pufferspeicher bereitgestellte
Wasser hygienisch im Durchfluss. Sie ist mit nahezu allen
Warmeerzeugern wie Solaranlagen, Warmepumpen oder
Festbrennstoffkesseln kombinierbar. Dank kompakter
Abmessungen von 665 x 390 x 282 Millimetern (H x B x T) passt
die Frischwasserstation auch in sehr kleine Nischen. Sie eignet
sich fur Ein- und Zweifamilienhauser.

Entscheidend fur maximalen Komfort ist ein zweistufiges
Regelkonzept mit primarseitigem Mischer und nachgeschaltetem
Trinkwassermischer. Die Baugruppen sorgen dafur, dass das
Wasser auch dann konstant die gewlinschte Temperatur behalt,
wenn der Verbraucher die Zapfmenge spontan andert oder wenn
er nur sehr wenig Wasser bendtigt. Warmes Wasser im
Handumdrehen garantiert die ebenfalls erhaltliche Variante
FWS-Z: Dank eingebauter Zirkulationspumpe steht an den
Zapfstellen sofort Warmwasser zur Verfigung.

Warme, die von innen kommt.
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Die Frischwasserstation von Sieger erwarmt pro Minute 25 Liter TTDS/MKT

Wasser mit einer Wassertemperatur von 45 Grad Celsius. FWS — 03/2009
Maximal betragt die Vorlauftemperatur 60 Grad Celsius. Die
Station begrenzt die Vorlauftemperatur automatisch — das beugt
Kalkablagerungen vor. Vor allem beim Zusammenspiel mit einer
Solaranlage spielt die FWS ihre Starken aus: Die
Rucklauftemperatur zum Pufferspeicher ist aufgrund eines
grol3en Platten-Warmetauschers gering, der Solarertrag kann so
bestmaoglich genutzt werden. Weil das Wasser im Durchfluss
erwarmt wird, schutzt die Station zuverlassig vor Legionellen im
Trinkwasserspeicher. Sowohl die Installation als auch die
Wartung des Gerates sind besonders einfach. Installateure
konnen den Warmetauscher reinigen und die Pumpe tauschen,
ohne die Station zu entleeren.

Warme, die von innen kommt.
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TTDS/MKT

FWS — 03/2009

Bildunterschrift

Auch optisch attraktiv: die Frischwasserstation FWS von Sieger
fur die hygienische Trinkwassererwarmung im Durchflussprinzip.
Quelle: Sieger
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